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VAATIMUKSET HARRASTE LENTOKONEIDEN SUKSILLE

Tama ohje on laadittu yleiseksi ohjeeksi ultrakeveiden ja harrasterakenteisten lentokoneiden suksien tarkas-
tamiseen ja siten muodostamaan perustan niiden hyvéksymiselle.

Ohjeet soveltuvat seka itse tehdyille suksille ettd kaupallisesti valmistetuille suksille.

1 Yleista

Lumi on laskualustana yllatyksellinen, eikd sen ominaisuudet ole ennustettavissa. Samoin lumelta toimitta-
essa ei sivistys ole aina kovin lahelld, joten vaurioiden vaikutus ja niiden korjaaminen voi olla oleellisesti
ongelmallisempaa kuin vaikka pyorékoneella renkaan puhkeaminen lentokentélla.

Néiden syiden takia vaatimukset suksille ovat hieman tiukemmat kuin mita vastaavalle maalaskutelineelle.

2 Mitat

Suksien mitoista ja varsinkin pintapaineesta on enemméan mielipidettd kuin suksia on kaytdssa. Lumen laatu
vaihtelee puuterista jdahan, joten sopiva pintapaine myds vaihtelee. Muusta muodosta oikea ratkaisu riippuu
sekin mille lumelle sukset on tarkoitettu. Pehmedmpi lumi edellyttdd reilumpaa nokan (ja kylkien) kaareu-
tumista kuin kova lumi. Suksen sivuttaispito vaikuttaa myds muotoihin ja toisinpdin, muodot vaikuttaa onko
suksella sivuttaispitoa. Pehmedmmassa lumessa kylki joka leikkaa hankea eiké nouse sen paélle on huono.

Akselin paikalle on kuitenkin perinteisesti tiedetty oikea paikka. Akselin etupuolella pitaa olla 54% pohjan
pinta-alasta, takapuolella 46%. Nailla mitoilla suksi kayttaytyy odotetusti.

3  Materiaali ja tydnlaatu

Kaikkien suksissa kaytettyjen materiaalien tulee olla koeteltuja tai tahan tarkoitukseen sopivaksi osoitettuja
materiaaleja. Tydnlaadun on oltava hyvén lentokonerakennetavan mukainen.

Seuraavien mééardysten viimeisestd muutoksesta soveltuvat osat ovat osa tét4d madritelmda kuin se on mainit-
tu, Metallic Materials and Elements for Aerospace Vehicle Structures (MIL-HDBK-5) ja ANC-18 Design of
Wood Aircraft Structures. Suksien valmistuksessa on kéytettava valmistusmenetelmid, joilla saadaan aikaan
kestavyydeltddn samanlaisia rakenteita.
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A

Kuva H.1 Erityyppisia suksia;
a) jalussuksi, b) pantakiinnitteinen suksi, c) halkiosuksi (kdytetdan pyorasuksissa).

Vakio osat; Kaikkien suksien kokoonpanossa kaytettyjen ruuvien, tappien, muttereiden, ja niittien on oltava
sopivuudeltaan ja kestavyydeltaan luotettavia. Kaikkiin ruuveihin, tappeihin ja muttereihin on kéytettava lu-
kitusta. Minké&anlaista itsepidattavaa mutteria (Nylock yms) ei saa kayttaa ruuvissa, joka kayttdolosuhteissa
joutuu pyorimisliikkeeseen.

Suojaus: Kaikkien suksen osat on sopivasti suojattava niin, ettei niissa mistaan syystd aiheudu kaytossé lu-
juuden vdhenemistd tai menetystd, mukaan lukien - sdan vaikutukset; lahoaminen, korroosio; kuluminen tai
muu syy.

Kaikkien suksen osien, jotka vaativat tarkastusta, huoltoa sekd toiminnan ja asennon asianmukaista saata-
mista ja voitelua, on voitava tarkastaa seka silmamaéraisesti etta tarvittaessa yksityiskohtaisesti, sekd korjata
ja vaihtaa. Lentokoneissa joissa on kangaspaallysteiset laskutelineet, alin 100 mm paéllystekankaasta on
syyta poistaa, akselin kiinnikkeiden tarkastamiseksi. (katso kuva H.2)

Kuva H.2 Tyypillinen suksiasennus. 1) Kiinnityshela 2) Kumikdysi 3) Turvavaijeri 4) Teippi 5) Hangen
leikkaus vaijeri 6) Verhousta poistettu 7) Takavaijeri 9) Suksen jalusta 10) Jalustan korkeus
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Merkitseminen: Jokainen lentokonesuksi on merkittava kyltilla tai muulla pysyvalld merkinnalld, jossa on
vahint&an seuraavat tiedot;

o Sarjanumero tai muu tunniste
o tarvittaessa mika suksi on kyseessé (oikea, vasen, nokka, kannus)

N&mé merkinnét on asennettava nakyvalle paikalle sukseen ja oltava siten merkityt, etteivat ne normaalissa
kaytdssa kulu tai irtoa pois.

YKSITYISKOHTAISET VAATIMUKSET
4.1 Kiinnitykset

Suksessa on kaytettava rajoitinvaijereita, joissa etu- ja takapéan vaijerin ylakiinnityksessa on oltava erilliset
kiinnityskorvakkeet (ts. ne eivét saa kiinnittyd samaan pisteeseen koneen rungossa). Kéytettdessa joustin-
koytta (kumikdysi, sandumi tms.), sitd ei saa kiinnittdd sukseen péassa samaan korvakkeeseen rajoitinvaije-
rin kanssa.

4.2 Lujuus

Suksen lujuus, mukaan lukien jalusta (jos sellainen on), on toteenndytettdva lujuuslaskuin tai staattisin tes-
tein rajakuormaan asti.

Kuormat: Lujuusvaatimukset esitetddn rajakuormien ja murtokuormien avulla. Rajakuormat ovat suurimmat
kaytdssa odotettavissa olevat kuormat. Murtokuormat ovat rajakuormat kerrottuna méératyill4 varmuusker-
toimilla.

Mikéli rakenne tositetaan lujuuslaskuin on kaytettdva varmuuskerrointa: Kéytettdva perus varmuuskerroin
on 1,5, muut kertoimet maaraytyvat rakennetavan mukaisesti. Laskennallisessa tosituksessa kadytetaan siis
murtokuormaa.

Lujuus ja muodonmuutokset: Suksen rakenteen on kyettava kestdméén rajakuomia ilman haitallista, pysy-
vad muodonmuutosta. Minka&n kuorman aiheuttama muodonmuutos, rajakuormaan asti, ei saa olla haitaksi
suksen turvalliselle kéytolle.

KUORMAT

Kuormitettavuus: Suksen valmistajan on valittava suurin sallittu rajakuorma johon suksi on kelvollinen.
(@) Kullekin sukselle on méadritettava kuormitus
L = suunnittelun rajakuorma

Jotta sukset voitaisiin asentaa johonkin lentokoneeseen, suunnittelun rajakuorman on oltava vahintaan
S*n,
jossa;
S on suurin staattinen kuorma; ja
n on laskeutumisen rajakuormituskerroin
Laskeutumisen rajakuormituskerroin, joka saadaan lentokoneen valmistajan suorittamista pudotuskokeista.
Taman sijasta n voidaan maarittaa kaavasta

n=4100/(m + 1820) +2,8
jossa;
m on lentokoneen massa (kg)

Esimerkiksi tavallisella ultralla (MTOW 450 kg), rajakuormituskerroin on 4,6 g.

Staattinen kuorma on laskutelineessa vaikuttava kuorma lentokoneen ollessa lentoasennossa. Tdma voidaan
laskea punnitustodistuksen/lento-ohjekirjan vaakitustiedoista. Koneeseen lastataan kuorma, jolla lentomassa
on konetyypin maksimimassa ja selvitetddn mika olisi massa laskutelineelld. Staattinen kuorma ja vaadittava
rajakuorma voidaan laskea erillisella taulukokkolaskimen taulukolla (saatavissa samasta nettiosoitteesta).
Kuormitus on laskettava pahimman tapauksen (painopiste) mukaan. Nokkasukselle se on painopisteen etura-
ja, paatelineen sukselle painopisteen takaraja.

Suksia jotka on hyvéksytty suuremmalle massalle kuin lentokone johon ne asennetaan voidaan kéyttaa olet-
taen, ettd suksien geometria on vastaava kuin suksella joka on aikaisemmin hyvéksytty koneeseen (koske-
tuspinnan mitoissa enintdén 10% ero). TAmén rajoituksen tarkoitus on taata, ettd lentokoneen suorituskyky ei

haitallisesti muutu ylisuurien suksien takia.
Esimerkiksi:
Maksimi lentomassa 430 kg, nokkapyodrakone
saadaan ettd;
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rajakuormituskerroin 4,629

Paatelineen L 993 kg
nokkatelineen L 662 kg

Suksilla on oltava siis nama rajakuormat, ja ndita rajakuormia kaytetdén suksia hyvaksyttdesséa tehtévissa
koekuormituksissa.

Kuormitusvaatimukset Suksikokoonpano on tutkittava seuraavissa kuormitustapauksissa;
a) Jaettu pystykuorma;
b) Keskitetty pystykuorma;
¢) Jaettu sivuttaiskuorma;
d) Keskitetty sivuttaiskuorma;
e) Kiertyma.

Koevaatimukset ja -menetelmét: Suksikokoonpano on tutkittava seuraavasti kuormien suhteen:

Jalustatyyppinen suksi (kuva H1.a.), mukaanlukien jalusta, on suunniteltava kestdméan alakohdissa 5.3.1 ...
5.3.4 mééritellyt kuormat tuettuna suksijalustan laakeriholKkista;

Pantatyyppinen suksi (kuva H1.b.) on suunniteltava kestamaén alakohdissa 5.3.1 ... 5.3.4 maaritellyt kuor-
mat seuraavasti;

(a) Suksi on tuettava kiinnitysrakenteistaan siten, ettd koekuormat valittyvat sukseen samalla tavoin
kuin ne vélittyisivat maakayton aikana.

(b) Jos pyoraa kaytetdan tukena tehtéessa alakohtien 5.3.3 ja 5.3.4 mukaisia kokeita, on varmistettava,
ettei rengas irtoa vanteelta (esim. kdyttden paineistettua vetta renkaassa);

(c) Alakohdan 5.3.2 mukaista kuormitustapausta ei tarvitse tutkia, jos pyora lepéa tuettuna suksenpoh-
jaa vasten ja koekuormitus siirtyisi suoraan suksesta pyoraan.

53.1 Jaettu pystykuorma:

Tositus seuraavalla kokeella:

Suksen alle jarjestetaan tuet (puulankku tms) jotka on asetettu suksen &drimmadiseen taka ja etureunaan.
Suksen paan nousut (kérki) voi vaatia asettamaan tuet hieman paitd lyhyemmalle etéisyydelle. Kone on
kuormattu maksimilentomassaan ja suksen laakeroinnin péalle asettuu vahintaan 80 kg painava henkil®.

Suksen pitdd kestdd kuormitus ilman ettd suksen keskiosa ottaa maahan eiké suksi tai sen kiinnitykset saa

murtua. Taipuman ollessa niin suuri, ettd suksi ottaa maahan, on tukien korkeutta suurennettava riittavasti ja
koe uusittava.

Koe on k&ytdnnon tilanne, jossa kone on hangella, jonka alla on eritavalla kantavia lumi/jaa kerrostumia, ja
nouset/poistut koneesta
5.3.2 Keskitetty pystykuorma:

Keskitetty pystykuorma, joka on yht4 suuri kuin alakohdan 5.3.1 mukainen kuorma, on pantava vaikutta-
maan suksen pohjaan suoraan suksijalustan laakeriholkin kohdalle.
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Itsevalmistetulla suksella tatd kuormitustapausta ei tarvitse tutkia, jos pyora lepaa tuettuna suksenpohjaa
vasten ja koekuormitus siirtyisi suoraan suksesta pyoraan.

5.3.3 Jaettu sivuttaiskuorma:
Tositetaan seuraavalla kokeella:

Kone kuormattu maksimilentomassaan. Konetta Kkallistetaan nostamalla toista (esim vasenta) sii-
peé/laskutelinettd siten ettd koneen massa lepaé toisen (esimerkin tapauksessa oikean) suksen ulkoreunalla.
Kallistus on oltava 15 astetta. 15 asteen kallistus saadaan metrimitalla siten, ettd kun siirrytdén sivusuunnas-
sa vaikka 3 metrid, niin kohtaa pit44 nostaa neljannes sivuttaissiirtymésté (katso kuvaa).

1/4 shvusirtymasia

siipd vanka-asermossa

shousiinyma I

Jotta t4t4 testid saa kayttdd suksen pohjan pitaé pysya koneeseen nahden alkuperdisessa asennossa. Jos suksi
kiertyy kuten seuraava kuva néyttdd, sivuvoima on osoitettava jollain muulla tavalla.
|

Tama kallistuskoe vastaa vain noin 50 % suksen kuormitusvaatimuksesta.

5.34 Keskitetty sivuttaiskuorma:

Sivuttaiskuorma, joka on suuruudeltaan 0,134 * L, on pantava vaikuttamaan suksen pohjan reunaan koh-

taan, jonka etdisyys akselista eteenpéin on 3 * d, jossa d on akselin keskiviivan etéisyys maasta.
Esimerkkikoneella, jolla paatelineen rajakuorma oli 993 kg, on tdama voima 133 kg.

5.3.5 Kiertyma

Suksiasennuksen on kestettdvd kuorma, joka syntyy kun mika tahansa yksi suksi on jadtyneend alustaa ja
muiden suksien ollessa vapaana liukumaan, kun lentokoneen pyrstdén sivusuuntaan kohdistuu voima, joka
on 0,036 kertaa lentokoneen suurin lentoonldhtémassa. Téhén voimaan sovelletaan poikkeuksellisesti var-

muuskerrointa 1,0.
Esimerkkikoneella, jolla MTOW on 472,5 kg, on tdma voima 17 kg.

54 Halkiosuksi:

Halkiosuksen (kuva H1.c.) takaosalle alakohtien 5.3.1 ja 5.3.3 mukaan tuleva kuorma on jaettava jalaksille
niiden leveyksien suhteessa.

ASENNUS
6.1 Navan valys

Jalustan navan on sovittava akseliin siten, ettd vélys on véahintadan 0,12 mm (0,005") ja enintd&n 0,51 mm
(0,020"). Navassa voidaan kayttd holkkia sovitukseen, kdyttden mité tahansa rauta tai ei-rauta metallia, ko-
vaa kumia tai kuitua. Jos kdytetd&n kumi- tai kuitu holkkia, on kéytettava riittdvan suuria aluslevyjd navan
molemmin puolin navan pitdmiseksi paikallaan jos holkki luistaa tai murtuu. (katso kuva H.3).
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Piditin prikka

Kuva H.3 Tyypillinen naparatkaisu
6.2. Hankileikkurit

Etumainen rajoitinvaijeri toimii myds hangen leikkausvaijerina. Se rikkoo kovapintaiselta hangen pinnan ja
estdd myods kumikoysien leikkautumista tilanteessa jossa suksen keula menee hangen pinnan alle rullatessa.
Lisaksi se estdd suksen nokkaa kaadntymasta liian alas, joka olisi erittdin huono asia laskeutumista ajatellen.

6.3 Vaijereiden ja kumikéysien kiinnitys ja kiinnityshelat

Kokemuksesta tiedetddn , ettd itse suksien vauriot eivét ole yleisimmat. Rikaus (huono Kiristys ja huonot
kiinnityshelat) ja valettujen pylkkien materiaalivauriot ovat yleisimmét. Yleensd, turva vaijereiden ja kumi-
kdysien kiinnityshelojen vauriot tapahtuvat suksen paéssa ei rungon paassa.

Ala kiinnita vetokdysid ja turvavaijeria samaan pisteeseen rungossa. Jarjestd kumikoysien ja vaijereiden
kiinnittdmiseen eri helat suksen pinnassa. Yleensd, hyvéksytyt sukset toimitetaan tarvittavilla vaijereilla,
kumikdysilla ja heloilla; kuitenkin seuraavia specifikaatteja voidaan kayttaa niiden valmistamiseen ja asen-
nukseen:

Vaijereiden ja kumikdysien minimimitat

Suksen rajakuorma [kg] Yksi turvavaijeri [ mm] Kaksi turvavaijeria [ mm]
680-1350 3 3
1350-2270 - 3
2270-3170 - 4
3170-4080 - 4,8

Suksen rajakuorma [kg] Yksi hangen leikkaaja [ mm]  Kaksi hangen leikkaaja [& mm]

680-1350 3 3
1350-2270 4 3
2270-3170 4 4
3170-4080 - 4
Suksen rajakuorma [kg] Yksi kumikodysi [& mm] Kaksi kumikdytté [& mm]
680-1350 13 13
1350-2270 19 13
2270-3170 19 19
3170-4080 - 19
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6.4 Vaijerit

Tee takavaijerin, turvavaijerin ja hangenleikkaajan paatteet pleissaamalla, puristuspaétteelld tai nicopress
menetelmalld; tai jos sdddettdva pituus on tarpeen, kdyta vaijeri kiinnikkeit4 (cable clamps). Kayta vain len-
tokonelaatuisia tarvikkeita. (Kéytettyjen tarvikkeiden on oltava yhteensopivat kaytettyjen vaijereiden hal-

kaisijoiden kanssa.)

6.5 Kumikoysien paatteet

Kumikdysien paatteet voidaan valmistaa seuraavilla menetelmilla:

(1) Tee pleissaus kayttden oikeankokoista kdysipiikkié ja no 9 puuvilla kéytté tai vahintaan halk 0,9
mm ( 0,035") varmistuslankaa. Kiinnita sakkelilla (clevis) tai jousiteraksisella pikalukolla. (Al4 kay-

t4 valettuja sakkeleita.)
(2) Kayta hyvéksyttyja jousityyppisid kumikdyden paaty heloja.

6.6 Helojen spesifikaatiot (katso kuva H.4) ja asennus

(1) Helat jotka on valmistettu halkaisijaltaan 3 mm (1/8") vaijerille tai halkaisijaltaan 13 mm (1/2")
kumikdydelle on oltava véahintdén 1,65 mm (0,065") terdstd tai vastaavaa.

(2) Helat jotka on valmistettu halkaisijaltaan 4 mm (5/32") vaijerille tai halkaisijaltaan 19 mm (3/4")
kumikdydelle on oltava véhintaan 2,0 mm (0,080") terasta tai vastaavaa.

(3) vadrin asennettu hela voi aiheuttaa liiallista vinoa kuormaa kiinnityksessé ja kiinnityspulteissa ja
aiheuttaa kiinnityksen tai pulttien rikkoutumisen.

9 0

® O o

Kuva H.4 kiinnitysheloja
6.7 Suksien rikaus

6.7.1 Kiinnityskohdat rungossa ja laskutelineessa

Valitse kiinnityskohdat siten, ettd kumikdysien ja vaijereiden kulmat ovat enemmaén kuin 20° mitattuna pys-
tytasosta kun laskuteline on kuormittamattomana (kulma B kuvissa 5.4 ja 5.5).

Huomautus: Al kiinnita heloja siiven tukistreevaan, ellei tata ole erikseen hyvaksytty (valmistaja). (ja nain
ei tiettdvasti yhdessakaan koneessa ole tilanne!)
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Kuva H.6 Paasuksi max negatiivisessa kulmassa.

6.7.2 Paasuksen kohtauskulma
(Lentokone vaakitettuna laskuteline kuormittamattomana.)

a. Saada takavaijerin pituus siten, ettd suksen pohja kohtauskulma (nokka yl6s) on valilla 0° - 5° (ref
kuva H.7).

b. S&&d4 turvavaijerin (etuvaijeri) pituus siten, ettd suksen pohja kohtauskulma (nokka alas) on valilla
-20° - 35° (ref kuva H.7).
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Kuva H.7 Paasuksen asennuskulmat.

6.7.2 Paasuksen kumikoyden jannitys

Jarjestd riittavasti jannitystd suksen etupdahdn estdmaan suksen flutteri ja kdantyminen eri lentoasennoissa
ja lentonopeuksilla. Koska kumikdydet voidaan asentaa niin eri kulmissa suksiin, ei kumikgyden jannityksel-
le voida antaa arvoja.

Voima joka tarvitaan painamaan suksen etup&atd alaspéin siten, ettd takavaijeri 10ystyy olisi oltava alueella;

Esimerkkitapauksessa (MTOW 430 kg) rajakuormat péatelineelle oli 993 kg ja nokkatelineelle 662 kg, joten paatelineen
sandumin voima 9 — 18 kp ja nokkasuksella 5 — 11 kp.

6.8 Nokkasuksen asennus

Nokkatelineen suksi asennetaan samalla tavoin kuin paatelineen suksi (katso kuva H.8) paitsi;

a. S&ada turvavaijerin pituus siten, ettd suksen pohja kohtauskulma (nokka alas suunta) on vélilla -5° -
15° (ref kuva H.7 ja H.8).

b. Jos on mahdollista, etté vaijerit tai kdydet ottaisivat kiinni potkuriin varinan seurauksena, asenna
halk 7 mm (1/4") kumikdysi pitdmaan narut pois potkurin kehalta.
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Kuva H.8 Tyypillinen nokkatelinesuksi.

6.9 Kannussuksen asennus

a. Kaytd kannussuksia, jotka on hyvaksytty lentokoneeseen, jonka massa on suunnilleen sama (10% si-
sélld) tai valitse suksi kuten kohdassa 5 on esitetty. Riippuen valitun suksen tyypista, kannuspyéra

voidaan joutua poistamaan.

b. S&&d rajoitusvaijerin pituus siten, ettd suksi voi k&antyéd 35° kumpaankin suuntaan (ref kuva H.9)
kun lentokoneen massa lepéa suksella.

c. Kumikdysi (kuva H.9) on oltava sen mittainen, ettd se pitad suksen lennolla suoraan eteen asennos-

sa.

Kuva H.9 Tyypillinen kannusasennus.

Laskenta

Esimerkiksi laskettuja erdiden ultrien suksilta vaadittavat rajakuormat (kg):

Tyyppi MTOW
Cora 450 kg
Eurocub Mk1 450 kg
Eurofox 450 kg

Eurostar EV97 450 kg
FK9 mkIV 450 kg
Ikarus C42B 450 kg
TL96 Star 450 kg

paésuksi
910 kg
973 kg
924 kg
940 kg
971 kg
917 kg
873 kg

nokka/kannussuksi
405 kg
214 kg
377 kg
462 kg
323 kg
530 kg
434 kg

Huomaa, ettd painopistealueen eturaja on nokkasukselle useimmiten se mééradvé, varsinkin jos nokkateli-

ne on lahelld painopistealuetta.

Tahan normiin liittyy taulukkolaskin taulukko, jolla rajakuormat voidaan laskea.
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8 Lento-ohjekirja
Vahimmaisvaatimukset suksitoiminta liitteelle:

. -asennusohjeet, joissa vahintaan osaluettelo tarvittavista osista
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