Huolto ja
lentokelpoisuus?

1/28/17 Aki Suokas




Huolto-ohjelma

* Lentsikan tekijan ohjeet
* Moottorin tekijan ohjeet
* Potkurin tekijan ohjeet

-100 h kohteita

-200 h kohteita
—Vuosittaisia kohteita

* Pelastusvarjon tekijan ohjeet -y vilein kohteita
* Jne varusteet -5 v valein kohteita
- Jne

* Viranomaisen tekniset maaraykset
* Viranomaisen operatiiviset madraykset
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Huolto-ohjelma
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-SB /AD tilanne
-Operatiiviset pakolliset asiat
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Lentokelpoisuuden yllapito
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Lentokelpoisuuden hallinta

OPEROINTIA

* Seuraa moottori/potkuri/
varusteiden AD (trafi) ti
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* Seuraa operatiivisia maarayksia.
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Lentokelpoisuuden hallinta

OPEROINTIA

Lentokel-
poisuuden
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Lentokelpoisuuden
tarkastukset
"katsastus"

-Seuraavassa pienessa huollossa
—Seuraavassa isossa huollossa
—Jossain kohtaa tulevaisuudessa

* Syntyy tyopaketti.

Ok I



Aikavalvonta

* Jos vaihtaa osia, synkronointi (TT / osanTT) ei
enaan olekaan voimassa.

» Omat jaksot (renkaiden laskut?)
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* http://www.evektoraircraft.com/en/sales-and-support

SB:t mista

* http://www.fk-lightplanes.com/techservice.php?
af=1&In=2&pg=22

Nt
Nt
Nt

n://www.aeroprosk.com/
ns://www.aerospool.sk/index.php/en/
D://Www.comco-

ikarus.de/Pages/downloadbereich.php?lang=en
* http://flightdesign.com/wordpress/?page=service
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AD / M-maarays

* Lue ensin kohta: KOSKEE

— Onko lentokoneluokka oikea
— Enta muut asia

* Jos on, sitten katsotaan muut
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AD / M-maarays

* Jos koskee kohta ja muut tasmaa, tee haluttu
toimenpide pyydetyssa ajassa — kuittaa mitd
olet tehnyt

e M3170/15 (koskee kaikkia 912 versioita)
— Perustuu EASA AD2015-0240

(koskee vain tyyppihyvaksyttyja 912 moottoreita)

— Joka taas viittaa Rotax SI — 912 -020

(ei siis SB, vaan SI),
aiheesta on pakollinen SB-912-066UL/SB-914-047UL mutta AD’t ei viittaa
siihen, vaan tyyppihyvaksyttyjen bulletiiniin SB-912-068/SB-914-049
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Tyopaketti
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