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Vastuullinen liikenne.

Rohkeasti yhdessa.




limailulaki 864/2014 - .
33 § Lentokelpoisuus w Trafi

* llma-aluksen on ilmailuun kaytettaessa oltava lentokelpoinen. lima-
alusta pidetaan lentokelpoisena, jos se on niin suunniteltu, valmistettu,
varustettu ja huollettu seka jos ilma-alus on ominaisuuksiltaan
muutoinkin sellainen, etta sita voidaan turvallisesti kayttaa ilmailuun.
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* Liikenteen turvallisuusvirasto antaa lentoturvallisuuden kannalta
riittavan tason varmistamiseksi Chicagon yleissopimuksessa
tarkoitettuinin standardeihin ja suosituksiin pohjautuvia seka EASA-
asetuksen ja sen nojalla annettujen komission asetusten periaatteet
huomioon ottavia tarkempia maarayksia ilma-alusten ja niiden
laitteiden ja osien suunnittelusta, valmistuksesta, varustuksesta,
ominaisuuksista seka huollosta samoin kuin hyvaksyntaa varten
vaadittavien tarkastusten ja kokeiden sisallosta ja muusta jarjestelysta.

* Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarvittaessa lisaksi
lentoturvallisuuden edellyttamia teknisia lentokelpoisuusmaarayksia ja
lentotoiminnallisia maarayksia ilma-alusten tai niiden laitteiden ja osien
kaytossa ilmenneiden turvallisuusongelmien korjaamiseksi.
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limailulaki 864/2014 w Trafi

34 § Lentokelpoisuuden yllapitaminen

* llmailuun kaytettavan ilma-aluksen omistajan, haltijan tai kayttajan on
pidettava huolta ilma-aluksen lentokelpoisuudesta. Taman vaatimuksen
tayttamiseksi omistajan, haltijan tai kayttajan on huolehdittava siita, etta:

* 1) kaikki turvalliseen kayttoon vaikuttavat viat ja vauriot korjataan;
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* 2)ilma-alus huolletaan sille kuuluvan hyvaksytyn huolto-ohjelman mukaisesti;

* 3) noudatetaan lentokelpoisuusmaarayksia ja muita maarayksia, jotka
vaikuttavat jatkuvaan lentokelpoisuuteen;

* 4) turvallisuusongelman johdosta annettuja Liikenteen turvallisuusviraston
maarayksia noudatetaan;

* 5)ilma-alukseen ja sen laitteisiin ja osiin tehtavat korjaukset ja muutokset
toteutetaan siten, etta ilma-alus seka sen laitteet ja osat tayttavat 33 §:ssa
olevat tai sen nojalla asetetut vaatimukset;

* ©) ilma-aluksella lennetaan huollon jalkeen koelento, jollei ilma-aluksen
lentokelpoisuudesta voida muutoin varmistua.

27.1.2017 Liikenteen turvallisuusvirasto 3



limailulaki 864/2014 w Trafi

34 § Lentokelpoisuuden yllapitaminen

1.
2.
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lima-aluksella ei saa lentaa, jos:
se ei ole lentokelpoinen;

sen kayttoon tarvittava hata- tai muu varustus ei ole oikein asennettu ja
kayttokunnossa; tai
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sen 37 tai 38 §:ssa tarkoitettu lentokelpoisuuden tarkastustodistus ei ole
voimassa.

llIma-aluksen omistaja, haltija tai kayttaja voi sopimuksella antaa 1 momentissa
tarkoitetut tehtavat tai osan niista 35 §:ssa tarkoitetulle lentokelpoisuuden
hallintaorganisaatiolle. Kun kyseessa on ilma-alus, jonka lentoonlahtomassa on
vahintaan 2 730 kilogrammaa ja jonka suunnittelu ei ole yksinkertainen, 35
§:ssa tarkoitetun lentokelpoisuuden hallintaorganisaation on huolehdittava 1
momentissa tarkoitetuista tehtavista tai niiden hallinnasta on tehtava muu
vastaava Liikenteen turvallisuusviraston hyvaksyma jarjestely.

llma-aluksen huolto-ohjelman ja siihen tehtavat muutokset hyvaksyy Liikenteen
turvallisuusvirasto tai lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio. lima-aluksen,
jonka suunnittelu on yksinkertainen ja jonka suurin sallittu lentoonlahtomassa
on alle 2 730 kilogrammaa, huolto-ohjelman hyvaksyy ilma-aluksen
lentokelpoisuudesta vastaava omistaja, haltija tai kayttaja.




limailulaki 864/2014 .
42 § Suunnittelu, valmistus ja huolto » Trafi

* llma-aluksen seka sen laitteiden ja osien suunnitteluun,
valmistukseen ja huoltoon on saatava Liikenteen turvallisuusviraston
hyvaksynta. Liikenteen turvallisuusviraston hyvaksynta voi olla tyon
laajuuden tai vaativuuden mukaan:
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1. suunnittelu-, valmistus- tai huolto-organisaation hyvaksynta;
2. huoltomekaanikon lupakirja; tai

3. henkilolle annettava hyvaksynta tiettyyn erityista ammattitaitoa
vaativaan tehtavaan.
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limailulaki 864/2014 ? T .
rafi

42 § Suunnittelu, valmistus ja huolto

Suunnittelijalta ei vaadita hyvaksyntaa, jos kyseessa on:

1. pienen muutoksen tai korjauksen suunnittelu;
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2. sellaisen ilma-aluksen suunnittelu, jolle ei haeta
lentokelpoisuustodistusta, tai laitteiden tai osien suunnittelu
tallaiseen ilma-alukseen; tai

3. muutoksen tai korjauksen suunnittelu ilma-alukseen, jolle ei haeta
lentokelpoisuustodistusta tai jolle on annettu
lentokelpoisuustodistuksen sijaan lupa ilmailuun.
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Ilmailumaaraykset ) Trafi

* Loytyy Trafin sivuilta:
http://www.trafi.fi/ilmailu/saadokset/iimailumaarayskokoelma

* AGA: lentopaikat ja maalaitteet

”

* AIR: ilma-alukset ja ilmailuvalineet

* ANS: lennonvarmistuspalvelut

* GEN: yleista

* JAR: Yhteiseurooppalaiset ilmailumaaraykset
* OPS: lentotoiminta

* PEL: ilmailulupakirjat

* SEC.: turvatoimet

* TRG: koulutustoiminta
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Ilmailumaaraykset ) Trafi

* Huoltotoiminnan kannalta relevantit ilmailumaaraykset

”

* AIR M1-5 llImailuvalineiden Huoltotoiminta-, Lentokelpoisuuden Hallinta-
Ja Muutostyovaatimukset

* AIR M16-1 Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta

* PEL M3-4 llma-alushuoltajan kansalliset vaatimukset
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AIR M1-5 Ilmailuvilineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hall -
. ; rafi
Ja Muutostyovaatimukset

* Kumoaa 18 ilmailumaaraysta, joista osa huoltovaatimuksia siirretty
uudistettuun ilmailumaaraykseen AIR M1-5:

AIR M1-5 limailuvalineiden yleiset huoltotoimintavaatimukset
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AIR M1-9 lima-aluksen teknillinen paivakirja

AIR M2-5 Normaalin, rajoitetun taitolennon ja taitolentoluokan lentokoneiden punnitus ja
massantarkkailu,

AIR M2-15 Hyrramittareiden ja —laitteiden kayntijaksot

AIR M2-23 Normaalin, rajoitetun taitolentoluokan ja taitolentoluokan lentokoneiden
magneettikompassin huolto ja kompensointi

AIR M4-5 Helikoptereiden punnitus ja massantarkkailu

AIR M4-15 Helikoptereiden hyrramittareiden ja —laitteiden kayntijaksot

AIR M4-23 Helikoptereiden magneettikompassin huolto ja kompensointi,

AIR M5-3 Koe- ja harrasteluokkaan kuuluvan ilma-aluksen lentokelpoisuus ja huolto,

AIR M6-2 Purje-lentokoneiden ja moottoripurjelentokoneiden punnitus ja massantarkkailu,
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atkuu...



AIR M1-5 Ilmailuvilineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hall -
" ; rafi
Ja Muutostyovaatimukset

* Kumoaa 18 ilmailumaaraysta jatkuu...
AIR M8-3 Lentomoottorien huolto ja korjaus,

AIR M8-4 Lentomoottorien peruskorjaus-jaksot ja niiden jatkaminen,

AIR M9-2 Potkurien huolto,

”

AIR M11-1 llma-aluksissa kaytettavat kasisammuttimet,
AIR M11-4 llma-alusten paineastioiden kaytto ja valvonta,

AIR M11-7 Painekorkeusmittarien ja painekorkeutta mittaavien laitteiden ja jarjestelmien
tarkastus ja huolto,

AIR M13-2 limailuvalinehuoltoyritykset,
AIR M13-3 Hyvaksytyt huolto-organisaatiot

Osin kumottu ilmailumaarays:

PEL M3-4 IIma-alushuoltajan kansalliset vaatimukset, kohdat 5, 7.1, 7.3 ja 7.4.
(siirretty AIR M1-5 kohtaan 2.4, 19.5 ja 19.6 )

Jatkuu...
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AIR M1-5 Ilmailuvilineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Ha"%aﬂ’afi

Ja Muutostyovaatimukset

Poistetut ilmailuohjeet:
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AIR T1-2 lima-aluksen teknillisen paivakirjan avaus-, taytto- ja
kayttoohjeet,

”

AIR T6-2 Ohjeita purjelentokoneen punnitukseen seka
punnituspoytakirjan ja todistuksen tayttoon,

AIR T8-9 Moottorin iskuvauriot,

AIR T8-10 Moottorien peruskorjausjaksot ja peruskorjausjakson
jatkaminen,

AIR T9-3 Potkurin kayntijaksot,

AIR T11-2 lima-alusten kasisammuttimet ja niiden kaytto.




AIR M1-5 Ilmailuvilineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisu-.ia?qraﬁ
Hallinta- Ja Muutostyovaatimukset

1 Yleista

1.1 Soveltamisala

Maaraysta sovelletaan sellaisten ilma-alusten huoltamiseen ja muutostoihin, joihin EASA-
asetusta tai sen nojalla annettuja komission asetuksia ei sovelleta.

”

Maaraysta ei kuitenkaan sovelleta ilmailulain 9 §:n 2 momentissa lueteltuihin ilma-aluksiin
ja laitteisiin;
* painopisteohjattu ultrakevyt lentokone tai moottoroitu laskuvarjo;

* liidin, jonka rakenteellinen massa yksipaikkaisena on enintaan 80 kilogrammaa tai
kaksipaikkaisena 100 kilogrammaa, mukaan luettuna jaloilta lahtevat liitimet;

* muu ilma-alus, jonka rakenteellinen massa polttoaine mukaan luettuna on enintaan
70 kilogrammaa; talla ei kuitenkaan tarkoiteta miehittamatonta ilma-alusta.

1.2 Maaritelmat
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AIR M1-5 Ilmailuvadlineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hallinta- Ja j Trafi
Muutostyévaatimukset D rari

2 Lentokelpoisuuden Hallinta Ja Huoltajalta Vaadittava Hyvaksynta

2.1 Muiden kuin yksinkertaisten ilma-alusten lentokelpoisuuden hallinta (eli
sellaiset ilma-alukset joiden MTOM on 2730kg tai yli)

Muiden kuin yksinkertaisten ilma-alusten jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta on
oltava sopimus hyvaksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation kanss
Liikenteen turvallisuusviraston hyvaksyma muu jarjestely.

2.2 Hyvaksytty huoltaja

Kohdassa saadetaan mita lupia hyvaksytylta huoltajalta vaaditaan.

2.3 Ulkomainen huoltaja

Kohdassa saadetaan ulkomaisen huoltajien oikeuksista tenda huoltoja.
2.4 Omistajahuoltaja (Vain yksinkertaiset ilma-alukset MTOM alle 2730kg)

Kohdassa saadetaan omistajahuoltajan oikeuksista ja toisaalta toimenpiteista, joita
talla ei ole lupa suorittaa.
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AIR M1-5 Ilmailuvalineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hallinta- Ja j Trafi
Muutostyévaatimukset D rari

2.4 Omistajahuoltaja

2.4.1 Omistajahuoltajan oikeudet rajoittuvat maaraaikaishuoltoihin ja
pieniin vika- ja vaurio korjauksiin, joihin ilma-aluksen tai siihen
Kiinnitetyn varusteen tyyppinyvaksynnan haltija tai valmistaja on
antanut ohjeet tai joihin on yleisesti hyvaksytyt tai Liikenteen
turvallisuusviraston hyvaksymat huolto-ohjeet.

7

Omistajahuoltaja ei voi antaa huoltotodistetta vuositarkastuksesta.

Omistajahuoltaja voi suorittaa yksinkertaisia silmamaaraisia
tarkastuksia tai toimenpiteita tarkastaakseen rungon, moottoreiden,
jarjestelmien ja osien yleisen kunnon, nakyvat vauriot ja normaalin
toiminnan.
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AIR M1-5 Ilmailuvadlineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hallinta- Ja 7 fi
Muutostyovaatimukset w Trafi
2.4.2 Omistajahuoltaja ei saa suorittaa huoltotoimenpiteita, jotka

a) liittyvat keskeisesti turvallisuuteen, minka vuoksi niiden virheellinen suorittaminen
vaikuttaa ratkaisevasti ilma-aluksen lentokelpoisuuteen, tai jotka ovat
lentoturvallisuuden kannalta kriittisia huoltotoimia;

b) edellyttavat keskeisten osien tai kokoonpanojen irrottamista;

c) toteutetaan lentokelpoisuusmaaraysten tai -rajoitusten perusteella, ellei niita
nimenomaisesti sallittu lentokelpoisuusmaarayksissa tai -rajoituksissa;

d) edellyttavat erikoistydkalujen tai kalibroitujen tydkalujen kayttéa (lukuun
ottamatta momenttiavainta ja sahkoliittimien puristuspihteja);

e) edellyttavat testilaitteiden kayttda tai erikoistestausta (esim. ainetta rikkom
testeja (NDT-kokeita), jarjestelmatestausta tai avioniikkalaitteiden toimivuuden
tarkastamista);

f) koostuvat erityisista tarkastuksista, jotka eivat ole maaraaikaisia (esim. kovan
laskun jalkeinen tarkastus);

g) vaikuttavat keskeisesti IFR-lentotoimintaan, tai

h) ovat laitehuoltoa.

27.1.2017 Liikenteen turvallisuusvirasto 15



AIR M1-5 Ilmailuvadlineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hallinta- Ja j Trafi
Muutostyévaatimukset D rari

2.4.3 Omistajahuoltajalla on edella 2.4.1 kohdassa mainittua laajempi oikeus
tehda itsenaisesti huoltoja kohdan 2.4.4 c) mukaiselle ilma-alukselle
(Tyyppihyvéaksytyn moottoroimattoman tai luvalla ilmailuun lentdvan kansallisen
ilma-aluksen taikka tyyppihyvaksytyn kansallisen moottoripurjelentokoneen
omistajahuoltajalla on oltava tai oltava ollut huollettavan ilma-alusryhméan
lentolupakirja asianmukaisina kelpuutuksineen ja oikeuksineen),
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jos hanelld on kyseiseen ilma-alusryhmadaan, huoltotoimenpiteeseen,
rakennemateriaaliin tai laitteisiin riittdva koulutus, kokemus ja taito.

Huoltotoimenpiteita, joihin on oltava lisakoulutus, ovat muun muassa
vuositarkastukset, punnitukset, pelastusvarjojen pakkaukset, eri
rakennemateriaalien vauriokorjaukset ja laitehuollot.

Omistajahuoltaja saa tehda naita toimenpiteita vain saamansa koulutuksen
laajuuden mukaisesti ja kokemuksensa ja taitonsa puitteissa. Hankitusta
koulutuksesta on oltava koulutustodistus, jonka kopio on Idhetettava Liikenteen
turvallisuusvirastolle. Omistajahuoltaja ei kuitenkaan taman kohdan perusteella
saa tehda suuria muutostéita, perushuoltoja ja peruskorjauksia eika suuria vika-
ja vauriokorjauksia.
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AIR M1-5 Ilmailuvadlineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hallinta- Ja j Trafi
Muutostyévaatimukset D rari

2.4.4 Omistajahuoltaja voi huoltaa ilma-alustaan, kun seuraavat
edellytykset tayttyvat:

a)Ennen kuin omistajahuoltaja tekee huoltot6ita, hanen on varmistuttava
patevyydestaan naihin téihin. Jos omistajahuoltaja ei ole pateva suorittamaan
huoltotehtavaa, han ei saa antaa siita huoltotodistetta.
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b) Tyyppihyvaksytyn moottoroidun kansallisen ilma-aluksen omistajahuoltajalla
on oltava huollettavan ilma-alusryhman lentolupakirja.

c) Tyyppihyvaksytyn moottoroimattoman tai luvalla ilmailuun lentadvan
kansallisen ilma-aluksen taikka tyyppihyvaksytyn kansallisen
moottoripurjelentokoneen omistajahuoltajalla on oltava tai oltava ollut
huollettavan ilma-alusryhman lentolupakirja asianmukaisina kelpuutuksineen ja
oikeuksineen

d) Omistajahuoltajan on oltava hyvin perehtynyt ilma-aluksen
tyyppihyvaksynnan haltijan tai valmistajan ohjeisiin ja huoltoja koskeviin
ilmailumaarayksiin.

e) Omistajahuoltajan on tehtava toimenpiteet henkilokohtaisesti.
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AIR M1-5 Ilmailuvalineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hallinta- Ja j Trafi
Muutostyévaatimukset D rari

3 Tekninen kirjanpito
3.1 Teknisen kirjanpidon vaatimus ja sisalto
Kohdassa kuvataan mika tekninen kirjanpito on ja perusvaatimukset sen pitoon.
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3.2 Poikkeus teknisen kirjanpidon vaatimuksista

Kohdassa kuvataan poikkeukset koskien yksinkertaista ilma-alusta, joka lentaa
luvalla ilmailuun.

3.3 Teknisen kirjanpidon avaaminen

Kohdassa kerrotaan milloin tekninen kirjanpito on avattava, mita siihen on
ainakin merkittava, milloin on teknisen kirjanpidon sijasta avattava laitekortti ja
kuka nama saa avata.

Jatkuu...
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AIR M1-5 Ilmailuvadlineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hallinta- Ja j Trafi
Muutostyévaatimukset D rari

3 Tekninen kirjanpito jatkuu
3.4 Huoltotodiste

Kohdassa saadetaan milloin huoltotodiste tulee antaa, mita siihen on vahintaan
sisallytettava ja millainen asiakirja voi muodostaa huoltotodisteen.
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3.5 Lentokelpoisuuteen vaikuttavien vikojen kirjaus

Kohdassa saadetaan tarkemmin lentokelpoisuuteen vaikuttavien vikojen
iImoittamisesta ja tilanteista, joissa huoltotodistetta ei saa antaa.

3.6 Huollon tai siihen liittyvan toimenpiteen vahvistaminen
Kohdassa saadetaan huoltotodisteen kuittauksesta ja allekirjoituksesta.
3.7 Tietojen ja asiakirjojen sailyttaminen

Kohdassa saadetaan kuinka kauan ja miten mitakin huoltoon liittyvaa tietoa ja
asiakirjaa tulee sailyttaa seka siita kenelle tiedot ja asiakirjat tulee luovuttaa.
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AIR M1-5 Ilmailuvalineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hallinta- Ja j Trafi
Muutostyévaatimukset D rari

4 limailuvalinehuoltoyritykset
4.1 Toimiluvan myontaminen

4.2 Toimitilat ja varustus

7

Tilojen ja varusteiden, joita huoltoyritys toiminnassaan kayttaa on taytettava kohdissa
4.2.1-4.2.3 kuvatut minimivaatimukset.

4.3 Alihankkijat

Kohdissa 4.3.1 ja 4.3.2 saadetaan koti- ja ulkomaisen alihankkijan kayttamisen
edellytyksista.

4.4 Laadunvalvonta

lImailuvalinehuoltoyrityksen on tehtava laadunvalvontaa, jonka tulee sisaltaa vahintac
kohdissa a)-d) kuvatut kohteet

4.5 Huoltoyrityksen kasikirja

Toimintakasikirjassa tulee kuvata huoltoyrityksen toimintaohjeet ja -tavat siina

laajuudessa, kun yritykselle myonnetyt oikeudet edellyttavat.
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AIR M1-5 Ilmailuvalineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hallinta- Ja j Trafi
Muutostyévaatimukset D rari

5 Huoltotilat ja -valineet
5.1 Tilat

Kohdassa saadetaan millaisissa tiloissa huolto tulee suorittaa, jotta se
voidaan toteuttaa turvallisesti eivatka esimerkiksi ilman epapuhtaudet tai
kosteus paase vaurioittamaan ilma-alusta tai sen osia.

5.2 Valineet

7

Kohdassa saadetaan millaisilla valineille huoltoa voidaan suorittaa ja
milloin vaaditaan erikoistyo-valineita tai -laitteistoja. Tarkkuustyohon

kaytettavien valineiden on oltava standardien tai valmistajan ohjeiden
mukaisia.
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AIR M1-5 Ilmailuvadlineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hallinta- Ja j Trafi
Muutostyévaatimukset D rari

6 Osat, laitteet, varusteet ja materiaalit
6.1 Hyvaksyttavyys

Kohdassa saadetaan minka tahon hyvaksymia osia, laitteita, varusteita ja
materiaaleja voidaan kayttaa ilma-aluksessa.
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6.2 Tunnistettavuus

liIma-aluksessa saa kayttaa vain sellaisia osia, laitteita tai varusteita, jotka
ovat silla tavoin tunnistettavissa, etta niiden lentokelpoisuudesta,
kunnosta ja sopivuudesta kyseessa olevaan tarkoitukseen voidaan
luotettavalla tavalla varmistua.

6.3 Varmistautuminen kelvollisuudesta

Huollosta vastaavan henkildon on varmistauduttava siita, etta tyossa
kaytetyt osat, laitteet, varusteet ja materiaalit tayttavat asetetut
vaatimukset. Kaytettyjen osien historiasta on oltava luotettava selvitys.
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AIR M1-5 Ilmailuvadlineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hallinta- Ja j Trafi
Muutostyévaatimukset D rari

6 Osat, laitteet, varusteet ja materiaalit jatkuu
6.4 Moottorin tai potkurin kayttoonoton edellytykset

7

Ennen moottorin tai potkurin kayttoonottoa sen lentokelpoisuudesta on
varmistuttava riittavin tarkastuksin, kokein ja huoltotoimenpitein, ja
tehdyt toimenpiteet on dokumentoitava asianmukaisesti. Tarvittaessa on
suoritettava peruskorjaus.

6.5 Moottorin tai potkurin hyvaksyttavat lentokelpoisuusasiakirjat

Kohdassa 6.5.1 on saadetty asennettavaksi toimitetulta moottorilta tai
potkurilta edellytetyista asiakirjoista ja kohdassa 6.5.2 vastaavasti
maahantuotavaan ilma-alukseen asennetun moottorin tai potkurin
asiakirjoista.
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AIR M1-5 Ilmailuvadlineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hallinta- Ja j Trafi
Muutostyévaatimukset D rari

7 Ohjeet, menetelmat ja huoltojaksot
7.1 Tyyppihyvaksynnan haltijan tai valmistajan ohjeet

7

Kohdassa 7.1.1. saadetaan mita ohjeita tulee noudattaa: naita ovat
ainakin ilma-aluksen, moottorin ja potkurin tyyppihyvaksynnan haltijan
tai valmistajan antamat huolto-ohjeet seka laitteen tai varusteen
valmistajan huolto-ohjeet. Kohdassa7’.1.2 todetaan, etta ylla mainittujen
puuttuessa tulee noudattaa Liikenteen turvallisuusviraston antamia
ohjeita tai yleisesti hyvaksyttyja huolto-ohjeita.

7.2 Huolto-ohjelma

Kohdissa 7.2.1-7.2.8 on kuvattu yksityiskohtaisesti huolto-ohjelmaan
liittyvat seikat. Huom. vali-aikaisella luvalla ilmailuun lentavilta ilma-
aluksilta ei edellyteta hyvaksyttya huolto-ohjelmaa
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7 Ohjeet, menetelmat ja huoltojaksot jatkuu

7.3 Menetelmat

7

Kohdissa 7.3.1-7.3.2 kuvataan millaisia menetelmia kayttaen
ilmailuvaline on huollettava, ja miten toimitaan tilanteissa, joissa itse
tyon tekijalla ei ole tarvittavaa kelpoisuutta.

7.4 Huoltojaksot

Kohdissa 7.4.1-7.4.6 on kuvattu erilaisten huoltojaksojen
muodostuminen, niiden laskeminen, joustot, jatkoajat ja muut
mahdolliset jatkamiset.

7.5 Siirto- ja koelennot

Kohdassa on kuvattu milloin siirto- tai koelennon saa tehda, minne ja
millaisella miehityksella.
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8 Huoltotoiminnan vahimmaisvaatimukset

8.1 Paivatarkastus

Kohdassa saadetaan milloin paivatarkastus on tehtava muulle kuin yksinkertaiselle ilma-
alukselle, mita silla tarkoitetaan.

7

8.2 Maaraaikaistarkastus

Kohdassa saadetaan mita maaraaikaistarkastusta tehdessa on huomioitava, siita
annettavasta huoltotodisteesta seka siita kuka tarkastuksen saa suorittaa.

8.3 Vuositarkastus

Kohdissa 8.3.1-8.3.3 saadetaan milloin vuositarkastus on tehtava ilma-alukselle, mita ohjeita
tarkastuksen tekemisesta tulee huomioida ja kuka saa tehda vuositarkastuksen.

8.4 Punnitus

Kohdissa 8.4.1-8.4.14 saadetaan yksityiskohtaisesti punnituksen tekemisesta mm. milloin
punnitus on suoritettava, kuka punnituksen voi suorittaa ja mita on huomioitava sita tehdessa.
Samoin saadetaan punnitustodistukseen tehtavista merkinnadista.
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9 Laitteiden ja varusteiden huolto
9.1. Moottorin huolto

Kohdassa kerrotaan mita ohjeita on noudatettava moottoria huollettaessa, ja mita tarkoitetaan
maaraaikaishuollolla moottorista puhuttaessa.

7

9.2 Moottorin vaurion tai vian korjaus

Kohdissa 9.2.1 kohdassa kuvataan mita tarkoitetaan 1) moottorin korjauksella, 2) suurella
korjauksella ja 3) pienella korjauksella. 9.2.4 kohdassa saadetaan poikkeukset luvalla
ilmailuun lentaville yksinkertaisille ilma-aluksille.

9.3 Moottorin peruskorjaus

Kohdissa 9.3.1-9.3.6 saadetaan mita moottorin peruskorjauksessa on tehtava, mitka osat on
uusittava, mita peruskorjausselostuksesta on kaytava ilmi, kuka peruskorjauksen saa tehda,
ja mita poikkeuksia on myonnetty yksinkertaiselle ilma-alukselle joka lentaa luvalla ilmailuun.

9.4 Moottorien peruskorjausjaksot ja niiden jatkaminen

Kohdan 9.4.1 alakohdissa kuvataan mita tarkoitetaan moottorin
peruskorjausjaksoista puhuttaessa kalenteriaikajaksolla ja kayntiaikajaksolla.
Kohdassa 9.4.2 alakohtineen saadetaan peruskorjausjakson jatkamisesta.
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9 Laitteiden ja varusteiden huolto jatkuu
9.5 Potkurin huolto
Kohdassa kerrotaan mita ohjeita tulee noudattaa potkurin huollossa.

7

9.6 Potkurin vaurion ja vian korjaus

Kohdassa kerrotaan mita tarkoitetaan potkurin korjauksella, suurella
korjauksella ja pienella korjauksella.

9.7 Potkurin peruskorjaus

Potkurin peruskorjauksesta saadetaan kohdassa 9.7 alakohtineen, ml.
minimivaatimukset mita peruskorjauksessa on tehtava ja mita sen
seurauksena laadittavasta peruskorjausselostuksesta on kaytava ilmi.
Kohdassa 9.7.5 alikohtineen saadetaan potkurien peruskorjausjaksoista ja
niiden jatkamisesta seka potkurin peruskorjausjakson
pidennystarkastuksessa tehtavista toimenpiteista.

27.1.2017 Liikenteen turvallisuusvirasto 28



AIR M1-5 Ilmailuvadlineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hallinta- Ja j Trafi
Muutostyévaatimukset D rari

9 Laitteiden ja varusteiden huolto jatkuu
9.8 Moottorin apulaitteiden ja muiden laitteiden huolto

Kohdassa kuvataan mita moottorin apulaitteilla ja muilla laitteilla tarkoitetaan, mita
ohjeita on niiden huollossa noudatettava ja kuka saa tehda huollon.

7

9.9 Hyrramittareiden huolto

hyrramittareiden ja laitteiden tarkastukset ja toimintakokeet on tehtava valmistajan
antamien ohjeiden mukaisesti.

9.10 Painekorkeusmittarien ja painekorkeutta mittaavien laitteiden ja jarjestelflien
tarkastus ja huolto

Kohdassa saadetaan toimintakokeesta, aneroidikokeesta ja Pitot-staattisen jarjestel
tarkastuksesta ja tiiveyskokeesta, seka huolto- ja tarkastusjaksoista

9.11 Magneettikompassien ja -laitteiden kompensointi

Kohdassa kuvataan mita kompassin kompensoinnilla tarkoitetaan, milloin laite on
tarkistettava ja kompensoitava, miten se on tehtava ja kuka on oikeutettu tekemaan ao.
tarkistuksen.
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10 Kasisammuttimen huolto

Kohdan on lueteltu ilma-aluksiin sallitut eri kasisammutintyypit ja mahdolliset niita
koskevat tarkemmat vaatimukset. Kohdassa 10.2 on kuvattu sammuttimen asennus
ja kiinnittamiselle asetetut vaatimukset. Kohdissa 10.3-10.6 on kuvattu sammuttimen
tarkastaminen, huoltaminen ja naihin oikeutetut, painekokeen tekosykli seka

vaatimukset huoltotodisteen antamisesta ja tehtyjen toimenpiteiden merkitsemisesta
laitekorttiin.

7

11 Muiden paineastioiden huolto

Muiden ilma-aluksessa kaytettavien paineastioiden huollosta on saadetty kohdissa
11.1-11.8. lima-alukseen asennettavien paineastioiden on aina taytettava
eurooppalaiset (E-hyvaksynta) tai amerikkalaiset (DOT-hyvaksynta) vaatimukset.
Paineastian kiintea asennus katsotaan suureksi muutostyoksi. lIma-aluksessa oleville
paineastioille on avattava laitekortit ja ne on liitettava ilma-aluksen tekniseen
kirjanpitoon. Paineastian painekokeen saa tehda ilmailussa paineastioiden
painekokeiden tekemiseen hyvaksytty organisaatio.

27.1.2017 Liikenteen turvallisuusvirasto 30



AIR M1-5 Ilmailuvadlineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hallinta- Ja j Trafi
Muutostyévaatimukset D rari

12 Pelastuslaskuvarjojen huolto

Henkilokohtaiseen kayttoon tarkoitetun pelastuslaskuvarjon huolto on tehtava
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Pelastuslaskuvarjojen huoltajien osalta noudatetaan
iImailumaaraysta PEL M3-4 lima-alushuoltajan kansalliset vaatimukset. Koko ilma-
aluksen kantavan pelastusvarjon huollot, tarkastukset ja korjaukset on tehtava
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

7

13 Pelastusliivien huolto

Pelastusliivit on tarkastettava valmistajan ohjeiden ja tarkastusjaksojen mukaisesti.
Jos tarkastusjaksoa ei ole maaritelty, tarkastus on tehtava vahintaan kerran
vuodessa. Valmistajan ohjeiden puuttuessa on noudatettava yleisesti hyvaksyttyja
iImailuohjeita. Tarkastuksen saa tehda pelastusliivin valmistaja, huolto-organisaatio
tai huolto-mekaanikko. Luvalla ilmailuun lentavien ilma-alusten pelastusliivien
tarkastuksia saa tehda myos omistajahuoltaja, jolla on oikeus tehda vuositarkastus.
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14 Muut huollot
14.1 Suuri korjaus

Kohdissa 14.1.1-14.1.3 saadetaan kuka saa tehda suuren korjauksen, mita ohjeita ja
tiedotteita sen tekemisessa on noudatettava ja mita seikkoja on kirjattava
korjauksesta laadittavaan selostukseen, joka muodostaa huoltotodisteen ja on
liitettava tekniseen kirjanpitoon. Kohdan 14.1.4 mukaan luvalla ilmailuun lentavan
iIma-aluksen huoltaja saa tehda suuren korjauksen Liikenteen turvallisuusviraston
erillisesta hakemuksesta hyvaksyman asianomaisen vaurion korjaussuunnitelman
mukaisesti (ns. erillislupa).

7

14.2 Pieni korjaus

Pienen korjauksen saa tehda huolto-organisaatio, huoltomekaanikko tai
omistajahuoltaja. Pieni korjaus on tehtava tyyppihyvaksynnan haltijan tai valmistajan
antamien tai yleisesti hyvaksyttyjen huolto-ohjeiden mukaisesti
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15 Perushuolto ja -korjaus

Perushuolto tai -korjaus on tehtava tyyppihyvaksynnan haltijan tai valmistajan
suositteleman perushuolto- tai peruskorjausjakson taytyttya tai ilma-aluksen kunnon
sita edellyttaessa. Perushuollossa tai -korjauksessa on tehtava tyyppihyvaksynnan
haltijan tai valmistajan ohjeiden edellyttamat toimenpiteet. Kohdassa 15.1.1 on
lueteltu perushuoltotoimenpiteet. Peruskorjauksessa tehdaan perushuoltoon
kuuluvien toimenpiteiden lisaksi kohdassa 15.1.2 luetellut toimenpiteet. Perushuolt
ja peruskorjausselostuksen sisalto on kuvattu kohdassa 15.1.3.

7

16 Sisustusmateriaalien vaihto

llIma-alusten sisustusmateriaalien on taytettava tyyppihyvaksynnan yhteydessa
sovelletut palonkesto vaatimukset. Mahdollisia ilma-aluksen valmistajan antamia
erillisvaatimuksia esim. tuliseinapinnoille on noudatettava. Luvalla ilmailuun lentavan
iIma-aluksen verhoilumateriaalina voi kayttaa myos ajoneuvojen verhoiluun
hyvaksyttyja materiaaleja. Sisustusmateriaalin palokokeen voi tehda ja
sisustusmateriaalin vaihtaa huolto-organisaatio tai -mekaanikko. Luvalla ilmailuun
lentavan ilma-aluksen vastaavat toimenpiteet saa tehda myos omistajahuoltaja.
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17 Hitsaukset

llma-alusten, niiden osien, laitteiden tai varusteiden lentoturvallisuuden kannalta
olennaiset hitsaukset on tehtava tyyppihyvaksymistodistuksen haltijan tai valmistajan
antamien ohjeiden tai niiden puuttuessa yleisesti hyvaksyttyjen huolto-ohjeiden
mukaisesti. 17.2 kohdan mukaan lento-turvallisuuden kannalta olennaisia hitsauksia
saa tehda henkilo, jolla on ilma-alushitsaajan kelpuutus tai joka muutoin on
Liikenteen turvallisuusviraston tehtavaan hyvaksyma..

”

27.1.2017 Liikenteen turvallisuusvirasto 34



AIR M1-5 Ilmailuvadlineiden Huoltotoiminta-, Lento- kelpoisuuden Hallinta- Ja j Trafi
Muutostyévaatimukset D rari

18 Muutostyot
18.1 Suunnittelu ja hyvaksynta

Kohdissa 18.1.1-18.1.6 on kuvattu hyvaksytyn suunnitteluorganisaation tehtavat ja
velvollisuudet, muutostyosuunnitelman mahdolliset hyvaksyntavaatimustilanteet seka
muutostyosuunnitelman hyvaksymishakemuksessa esitettavat seikat. Muutostyolle
voidaan antaa hakemuksen perusteella myos lisatyyppihyvaksymistodistus, jos muu
on dokumentoitu niin kattavasti, etta sen perusteella muutostyo voidaan toteuttaa
samanlaisena kaikissa saman tyyppisissa ilmailuvalineissa.

7

18.2 Muutostyon tekeminen

Pienen muutostyon saa tehda huolto-organisaatio tai huoltomekaanikko. Luvalla
iImailuun lentavien yksinkertaisten ilma-alusten pienen muutostyon saa tehda myos
omistajahuoltaja. Suuren muutostyon saa tehda huolto-organisaatio. Liikenteen
turvallisuusvirasto voi myontaa myos erillisluvan muutostyon tekemiseen.

18.3 Poikkeukset

Kohdan 18.1 vaatimuksista voidaan poiketa niissa yksinkertaisissa ilma-aluksissa, joille
on myonnetty lupa ilmailuun.
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19 Siirtymasaannokset

Kohdan 19.1 mukaan ennen maarayksen voimaantuloa myonnetyt kansallisten
iIma-alusten huoltotoiminnan ja muutostoiden luvat ovat voimassa niihin
merKkittyihin paivamaariin saakka. Ennen maarayksen voimaantuloa tehty moottorin
peruskorjausjakson pidennystarkastus on uusittava aiemmin myonnetyn
peruskorjausjakson jatkamisen taytyttya. Peruskorjausjakson jatkoa voidaan
soveltaa vasta maarayksen voimaantulon jalkeen tehdyn pidennystarkastuksen
perusteella (kohta 19.2).

7

Siirtymaajat huolto-ohjelman ja teknisen kirjanpidon osalta paattyvat 31.12.2017,
jolloin huolto-ohjelma on viimeistaan oltava hyvaksyttyna ja tekninen kirjanpito
laadittuna (kohdat 19.3 ja 19.4).
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* huoltomekaanikon ja harrastemekaanikon tieto ja kokemus
vaatimukset

* erityiset kelpuutukset ja oikeudet

7

Tyyppikelpuutus (Muun kuin yksinkertaisen ilma-aluksen seka
helikopterin, jonka MTOM on yli 600 kQg)

Rullauskelpuutus (Muun kuin yksinkertaisen ilma-aluksen)
Moottorityyppikelpuutus (laitetyohon)
Pelastuslaskuvarjon huoltokelpuutus

Hitsauskelpuutus

Lentokelpoisuustarkastajan valtuutus (huoltomekaanikko ja
harrastemekaanikko )

* oikeuksien kayton edellytykset
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Lentokelpoisuusmaaradykset W Trafi

* Loytyy Trafin sivuilta: http://
www.trafi.fi/ilmailu/lentokelpoisuus/lentokelpoisuusmaaraykset

° Esim:
* Ultrakevyet lentokoneet

* Ikarus C42()
« 3169 7.9.2015 Muutoksia polttoainejarjestelmaan

”

* Moottorit
* Rotax 912()
* 3158 14.1.2014 Magneettitulpan tarkastus
* 3170 30.12.2015 Sylinterin kannen lampotilan mittaustapa
* Potkurit
* 2867 30.5.2001 Koe- ja harrasteluokan ilma-alusten potkurit
* Mittarit

* 3125 6.8.2008 Moottorin pyorimisnopeusmittarin tarkastus.
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Liite II ilma-alus ) Trafi

* Lentokelpoisuusdokumentit
* Lentokelpoisuustodistus ICAO LU3400, tai lupa ilmailuun LU3403

* Todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta esim. LU3838

* Huoltotoiminta
* AIR M1-5
* Huoltotodisteet kansalliset esim. LU3308A

* Lentokelpoisuuden tarkastukset
* AIR M16-1

* Todistus lentokelpoisuuden tarkastuksesta (voimassa 3 vuotta)
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